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	Funkcionalitāte
	

	Sistēmas nomināla (bez dimēšanas) gaismas plūsma kalpošanas laikā, ne mazāk kā:
	6400 Lm ±2.5%

	Gaismas krāsas temperatūra, °K:
	No 3800 līdz 4200

	Gaismekļu barošanas bloka vadības iespējas un vadības protokoli:
	1-10V, DALI

	Energoekonomijas iespējas, ne mazāk ka:
	Automātiskā gaismas plūsmas samazināšanas (dimēšana) līdz 50% ar soli ne lielāku kā 1%  un ne mazāk kā 5-m laika intervāliem ar soli ne lielāku ka 15 minūtes

	Automātiskās dimēšanas sinhronizācija:
	Ar elektriskās barošanas padevi

	Gaismas plūsmas dimēšanas līmeņu un laika intervālu uzstādīšanas iespējas:
	· Rūpnīcā pēc pasūtītāja uzdevuma
· Uz vietas

	Gaismas izplatības izvēles iespējas atbilstoši LVS EN 13032-1:
	Jā, pretendentam varētu tikt pieprasīti ielu apgaismojuma aprēķini konkrētām profila shēmām

	Žilbināšanas klase, ne sliktāk kā:
	G4

	Konstrukcija
	

	Gaismas avota tips:
	LED (gaismas diodes)

	Gaismekļa korpusa izpildījums:
	Liets alumīnijs

	Gaismekļa kupols/plafons:
	Plakans stikls

	Gaismekļa aizsardzības klase (hermētisms), visiem gaismekļa nodalījumiem, ne sliktāka kā:
	IP66

	Gaismas avota nodalījuma vai paša gaismas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā:
	IP6X

	Elektroniska barošanas avota nodalījuma vai paša elektroniska barošanas avota aizsardzības klase no citiem gaismekļa iekšējiem blokiem, ne sliktāka kā:
	IP66

	Gaismekļa pret vandālisma klase pēc EN 50102, ne sliktāka kā:
	Korpuss IK10
Stikls IK09

	Gaismekļa svars (kg), ne lielāks kā:
	10.0

	Gaismekļa saderība ar balsta gala diametru, ne sliktāk kā:
	Uz sāna konsoles  40÷62mm, ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/±5/±10°;
Tieši uz masta  76 mm ar uzstādīšanas leņķa regulēšanas iespēju 0/5/10°.

	Gaismekļa stiprināšanas veids, ne sliktāk kā:
	Ar nerūsējoša tērauda skrūvēm

	Gaismekļa aerodinamiskais koeficients CxS, m2, ne lielāks kā:
	~0.1

	Gaismekļu barošanas bloka vadības un kontroles papildprasības:
	Gaismekļa korpusā ir uzstādīta atsevišķa vadības iekārta, kas nodrošina gaismekļa vadības un centralizēta elektroenerģijas patēriņa monitoringa funkciju

	Elektriskie parametri
	

	Barošanas darba sprieguma diapazons, nominālais:
	200 ÷ 240V

	Elektroizolācijas drošības klase pēc EN-60598:
	I (pirmā)

	Izturība pret pārspriegumu, ne sliktāk kā:
	Maksimālais spriegums N/L - 2kV;

	
	Maksimālais spriegums P/(N/L) 4kV.

	Nomināla elektriska patērējama jauda ar nominālo gaismas plūsmu, ne vairāk kā:
	63 W

	Gaismekļa barošanas bloka lietderības koeficients, ne mazāk kā:
	~0,92

	Jaudas faktors (Cosφ), ne mazāk kā:
	~0,95

	Patērējams jaudas svārstības bez dimēšanas, ne vairāk kā:
	± 5%

	Diožu nominālā strāva, mA:
	Ne lielāka kā 700mA

	Vadības iekārtas patērējama jauda, ne vairāk kā:
	0 W (iekļauta gaismekļa kopēja patērējama jaudā)

	Ekspluatācijas parametri
	

	Gaismekļa kalpošanas laiks, stundas ne mazāk kā:
	70000

	Gaismekļa ražotājrūpnīcas apliecināts garantijas laiks, gadi:
	Ne mazāk kā 5 gadi

	Bojāto gaismekļu skaits kalpošanas laikā, (%) ne vairāk kā:
	8

	Pieeja pie gaismas avota bez instrumenta pielietojuma:
	jā

	Pieeja pie gaismekļa iekšējiem blokiem bez instrumenta pielietojuma:
	jā

	Iespēja apmainīt gaismas avotu uz vietas, nenoņemot gaismekli no balsta:
	jā

	Gaismas avota automātiska aizsardzība no pārkarsēšanas:
	Ar gaismas avota patērējams jaudas samazināšanos

	Darba temperatūru diapazons:
	

	· Bez gaismas plūsmas samazināšanas
	-20°C ÷ +25°C

	· Ar gaismas plūsmas samazināšanas ne vairāk kā 30%
	-35°C ÷ +35°C

	Vides aizsardzība
	

	Pārstrādes un utilizācijas iespējas, ne  sliktāk ka:
	Gaismeklis ir izgatavots izmantojot tehnoloģijas un materiālus, kas nodrošina 100% gaismekļa pārstrādi pēc kalpošanas termina beigām 

	Aizsardzība no piesārņojuma ar gaismu, ne sliktāk kā:
	0 kandelas gaismas izstarojums vīrs 90° no apgaismojamas virsmas piesārņojuma ar gaismu samazināšanai;

	Atbilst ROHS prasībām:
	jā

	
Papildus prasības
	

	Nepieciešamības gadījumā pasūtītājs patur tiesības pieprasīt attiecīgo gaismekļu paraugus, vajadzīgo pārbaužu veikšanai:
	5 darba dienu laikā

	Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītājam par piedāvātajiem gaismekļiem elektroniskā veidā:
	Gaismekļu fotometriskos failus *.ldt vai *.ies formātos, kas sevī ietver visu nepieciešamo informāciju par produkta tehniskiem apgaismojuma parametriem, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja pieaicināts neatkarīgs eksperts spētu novērtēt Pretendenta piedāvāto gaismekļu atbilstību nolikuma (tajā skaitā vietas apgaismojuma klasei)  prasībām

	
	

	Kvalitāte
	

	Rūpnīca ir sertificēta atbilstoši standartiem, ne mazāk kā:
	

	· kvalitātes vadības sistēma ISO9001;
	Jā

	· vides aizsardzības sistēma ISO14001:
	jā

	Gaismekļa atbilstība standartiem, ne sliktāk kā:
	jā

	· IEC EN 60598-1: Gaismekļi, galvenās prasības
	

	· IEC EN 60598-2-3: Galvenās prasības ceļu un ielu gaismekļiem
	

	· IEC EN 62031 (tikai LED): vispārējā apgaismojuma LED moduļi, drošības specifikācijas
	

	· EN 55015: Robežas un mērīšanas metodes radiotraucējumu īpašību elektriskajām apgaismes ierīcēm un tamlīdzīgām iekārtām
	

	· ·EN 61547: Iekārtas vispārējās apgaismes mērķiem, stabilitātes prasības
	

	· EN 61000-3-2: Robežvērtības augstāko harmoniku emisijām (<16A uz fāzi)
	

	· EN 61000-3-3: Sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi zemsprieguma padeves sistēmas iekārtām ar normālo strāvu ≤ 16A
	

	· EN 61347-1: Vispārīgās un drošības prasības vadīas blokiem
	

	· EN 61347-2-13 (tikai LED): Īpašās prasības maiņstrāvas vai līdzstrāvs  elektronisko draiveru LED moduļiem
	

	· EN 62471: Foto bioloģiskā drošība Lampām un lampu sistēmām
	




