Pielikums Nr.1
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
IEPIRKUMAM
“Skrundas novada grantēto ceļa posmu topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana”
(identifikācijas Nr. SNP 2017/3)


Darba uzdevuma mērķis ir sagatavot topogrāfisko plānu Skrundas novada grantēto ceļa posmu pārbūvei, projekta izstrādāšanai. 

Uzmērījums jāveic šādām zemes vienībām un ceļa posmiem:

	Ceļa numurs
	Ceļa nosaukums
	Pagasts
	Ceļa posma garums km
	Kadastra numurs

	6229A002
	Klūgas- Pikuļi- Jaunmuiža
	Skrundas pagasts
	4,80
	62290130053
[bookmark: _GoBack]62290140055

	6282B009
	Zaļumi- Nomaļi
	Rudbāržu pagasts
	2,80
	62820040065
62820080235

	6268A001
	Nīkrāce- Priežkrogs
	Nīkrāces pagasts
	6,50
	62680050072; 6268060127

	6278B001
	Gulbji-Priednieki
	Raņķu pagasts
	0,78
	62780010095



Prasības topogrāfisko plānu izstrādei:

1. Topogrāfiskajam plānam jāatbilst 2012. gada 24.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”. 
2. Uzmērījumus jāizpilda atbilstoši 2015. gada 30.jūnija Ministru kabineta Nr.344 noteikumiem “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā LBN 005-15”. Darbam jābūt saskaņotam atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Mērogs M 1:500.
3. Īpašās prasības topogrāfiskā plāna uzmērīšanai ceļiem:
3.1. uzmērījuma josla – 9 m no ceļa ass uz katru pusi, vai 5 m no ceļa malas uz katru pusi;
3.2. ceļa, t.sk ceļam pieguļošo grāvju sistēmas garennprofila un šķersprofila uzmērījuma solis ≤ 20 m;
3.3. pieslēgumi, savienojumi, krustojumi:
3.3.1. nobrauktuves uz īpašumiem- 15 m no nosacītās nobrauktuves pieslēguma malas ceļam, ja nepieciešams garāks posms, tad par katru nākamo metru tiek pagarināts uzmērāmā ceļa posma garums. 
3.3.2. valsts un pašvaldību ceļi- 50 m no nosacītās nobrauktuves pieslēguma malas ceļam, ja nepieciešams garāks posms, tad par katru nākamo metru tiek pagarināts uzmērāmā ceļa posma garums. 
3.4. topogrāfiskajā plānā jāatspoguļo esošo situāciju un reljefu;
3.5. jāuzmēra zemes īpašumu vai lietojumu robežas (robežkupicas), plānos uzrādīt zemes kadastra numurus;
3.6. jāuzrāda pazemes un virszemes komunikācijas:
3.6.1. pazemes komunikāciju kabeļiem jānorāda to marku un īpašnieku;
3.6.2. gaisa sakaru un elektropārvades līnijām jānorāda vadu skaitu un apakšējā vada gabarītu virs ceļa ass, kā arī pie tuvākajiem balstiem (arī pieslēdzošajiem ceļiem un nobrauktuvēm uz pieslēdzošā ceļa ass);
3.6.3. gaisvadu komunikāciju pārejām jāuzmēra ceļu šķērsojošais laidums un pa vienam laidumam uz katru pusi;
3.6.4. sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas būvēm jānorāda to materiālu, diametrus un tekņu atzīmes; 
3.6.5. ja uzmērāmajās platībās ir meliorācijas sistēmas, tās ir jāataino plānos, saskaņā ar meliorācijas sistēmu nospraudumu plāniem, meliorāciju sistēmu nospraudumu plānus jāpievieno topogrāfisko darbu atskaites dokumentācijai;
3.6.6. komunikāciju novietojumu jāsaskaņo ar to īpašniekiem.
3.7. jāierīko pagaidu reperus trases galos un vidus posmā;
3.8. jāuzmēra aprīkojuma elementus, ceļa zīmēm jānorāda to numurus atbilstoši LVS “Ceļa zīmes”;
3.9. uzmērīšanas tīkla atbalsta punkti jānostiprina, varbūtējai uzmērījuma papildināšanai, punktu nostiprināšanas shēmu jāpievieno topogrāfisko darbu atskaitei;
3.10. šķērsojošām upītēm un grāvjiem jāuzmēra:
3.10.1. ūdens līmenis, plānā norādot uzmērīšanas vietas un datumu;
3.10.2. teknes (dibena) atzīmes 50 m attālumā no uzmērījuma plāna robežas, norādot vismaz 5 augstuma atzīmes. 
3.11. jāuzmēra tuvāko ēku fasādes un žogi, tikai tām ēkām, kas skar uzmērāmo platību. 
3.12. caurtekām (arī nobrauktuvju) jānorāda to materiālu, diametrus, ieteces un izteces atzīmes, uzgaļi (vai spārni), to stāvoklis un caurtekas aizsērējums (%);
3.13. grāvju dibena atzīmes pie caurtekām jāpiemēra 20 m posmā pirms un pēc caurtekas ar soli ≤ 5 m.
4. Topogrāfiskie plāni ar oriģināliem saskaņojumiem un darbu atskaite jāiesniedz– 3 eksemplāros. 
5. Sējumam jāpievieno darbs elektroniskajā formā (.dwg. un .dgn. plāna faili).
5.1. uzmērījumus iesniegt digitālā veidā DWG formātā nosūtot uz e-pasta adresi normunds.danenebergs@skrunda.lv ;
5.2. uzmērījumus, kuri saskaņoti ar SIA „Mērniecības datu centrs” un saskaņojums apliecina, ka uzmērītie dati ievadīti ADTI bāzē, iesniegt drukātā veidā 3 eksemplāros. 

