PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.Vispārīgās ziņas


Meliorācijas sistēma "Dārzi purvā" atrodas Skrundas pilsētā. Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja "Skrundas novada pašvaldība" projektēšanas uzdevuma nosacījumiem. Būvobjekta inženierizpēte veikta 2016.gada februāra-marta mēnešos. Kā izejas materiāli izmantoti SIA "Ģeodēzists" 2016.gada februāra mēnesī izstrādātie topogrāfiskās uzmērīšanas materiāli.
2. Objekta hidromelioratīvais raksturojums
Ietilpst Ventas upes lielbaseina ūdensnotekas Garūdene hidroloģiskajā rajonā. Pēc ģeogrāfiskā novietojuma objekts atrodas Kursas zemienē. Reljefs samērā līdzens ar nelielu kritumu rietumu virzienā. Absolūtie augstumi svārstās robežās no 30.80 līdz 32.20 metriem(LAS-2000,5). Dominē mālsmilts augsnes. Atbilstoši Skrundas novada teritorijas plānojumam objekta teritorija skaitās kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Visa lauksaimniecībā izmantojamā zeme meliorēta. Pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados izbūvēts vaļējo grāvju nosusināšanas tīkls. Esošā meliorācijas sistēma laika gaitā ievērojami nolietojies. Grāvji aizsērējuši ar sanesumiem un augu atliekām. Būtiski pasliktinājies hidromelioratīvais režīms. Reljefa zemākajās vietās uzkrājas ūdens. Visa teritorija pārmitrināta. Apgrūtināta tās saimnieciskā izmantošana. 
3. Projektētie pasākumi


 Šā projekta ietvaros paredzēta esošā vaļējo grāvju nosusināšanas tīkla pārbūve. Projektā paredzēta centrālā novadgrāvja N-1 padziļināšana un regulāra susinātājgrāvju tīkla izveide. Susinātājgrāvju tīkls projektēts ar vienādu savstarpējo attālumu. Zemes īpašumu robežgrāvjiem saglabāts esošais trasējums. Novadgrāvji projektēti ar nogāžu slīpumu 1 : 2 un dibena platumu 0,6 m, bet susinātājgrāviem un kuntūrgrāvjiem nogāžu slīpums 1 : 1,5 un dibena platums 0,4 m. Lai uzlabotu visas teritorijas apsaimniekošanu, projektētas transporta būves (caurtekas) nokļūšanai uz visiem laukiem.  Projektā paredzēta plastmasas caurteku izbūve. Uz novadgrāvjiem caurteku dimensijas izvēlētas atbilstoši hidrauliskajiem aprēķiniem. Uz susinātājgrāvjiem projektētas caurtekas diametrā 0,5 m. 
4. Būvdarbu organizēšana
Ieteicamā būvdarbu secība:
apauguma novākšana
grāvju tīkla pārbūve
caurteku izbūve

celmu un krūmu sakņu savākšana un utilizācija
izraktās grunts izlīdzināšana un veco grāvju aizbēršana

platību planēšana un pirmreizējā apstrāde (diskošana)

objekta sagatavošana nodošanai ekspluatācijā.
      
Novāktais apaugums ieteicams pārstrādāt šķeldā. Ņemot vērā ciršanas apjomus, dedzināšana nebūtu saimnieciski izdevīgākais paņēmiens. Celmu un krūmu sakņu izcelšanai un savākšanai izmantojami ekskavatori un buldozeri. Pēdējos gados Latvijā plaši tiek izmantotas dažādas jaudas krūmu frēzes. No akmeņiem brīvās platībās to izmantošana var būt racionālāka par ekskavatoru un buldozeru. Pēc sakņu frēzēšanas būtiski samazinās izdevumi platību planēšanai un augsnes pirmreizējai apstrādei.  Būvuzņēmējam ieteicams izskatīt variantu par celmu frēzēšanu objektā.

Grāvji rokami ar vienkausa ekskavatoru. Rakšana veicama pilnā profilā (arī robežgrāvji). No robežgrāvjiem izraktā grunts novietojama uz pašvaldībai piederošās zemes. Izraktā grunts izlīdzināma vienmērīgā slānī, maksimāli nodrošinot veco grāvju un ieplaku aizbēršanu. 

Caurtekas izbūvējamas uz smilts pamatojuma. Būvbedres aizberamas ar smilšainu grunti to blietējot. Visām caurtekām izbūvējams grants segums. Galu nostiprinājumos izmantojams šķembu bērums. Nogāzēs paredzēta augu zemes uzbēršana ar zāļu sēju. Šo nostiprinājuma veidu atļauts aizstāt ar alternatīvu, piemēram -  vienlaidus velēnojums vai preterozijas paklājs ar zāļu sēju. 

Būvdarbi veicami sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā saskaņā ar šā būvprojekta dokumentāciju, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas prasības. Būvdarbu izpildē jāievēro mehānismu un iekārtu instrukcijas. 
Būvdarbi izmantojot celšanas un zemes rokamās mašīnas 30 m joslā no gaisvadu elektrolīniju malējā vada veicami tikai pēc rakšanas darbu atļaujas saņemšanas no AS „Sadales tīkls” .

Paaugstinātas bīstamības būvdarbi, kuri var radīt risku darbinieku drošībai un veselībai būvlaukumā :


- apauguma novākšana strādājot ar motorzāģiem,

- darbs zem elektrolīnijām,
Plānotais būvdarbu veikšanas laiks  10 mēneši

      5.  Vides aizsardzības pasākumi
 
Uz novadgrāvja N-1 pirms pieslēguma maģistrālajam grāvim M-1 paredzēta sedimentācijas baseina ierīkošana. Baseins nepieciešams straumes nesto sanešu uztveršanai (sevišķi pirmajos gados pēc būves nodošanas ekspluatācijā, kad grāvju nogāzes vēl nav galīgi nostabilizējušās).  

Pirms darbu uzsākšanas jānovērš degvielas un eļļas sūces no visiem mehānismiem. Veicot mehānismu uzpildi un kārtējo tehnisko apkopi, veikt visus iespējamos pasākumus degvielas un smērvielu noplūdes novēršanai.  Būvdarbu gaitā jānovērš meliorācijas sistēmu bojājumi un esošās meliorācijas būves jāsakārto ekspluatācijas noteikumiem atbilstošā stāvoklī.
6. Meliorācijas sistēmu ekspluatācija


Lai meliorācijas sistēmas pildītu savus uzdevumus, tām ir nepieciešama regulāra un pareiza kopšana. Tikai pareizi ekspluatējot meliorācijas sistēmas, būs panākta optimāla ūdens notece no platībām un meliorācijas sistēmas saglabāšana darba kārtībā ilgstošā laika periodā.

Ūdensnotekas regulāri jāattīra no piesērējumiem un šķēršļiem, kas traucē brīvu ūdens kustību vai rada uzstādinājumu. Nav pieļaujama krūmu un koku augšana grāvja gultnē un uz nogāzēm.

Regulāri apsekojamas caurtekas. Nav pieļaujami caurteku galu nostiprinājumu bojājumi. 
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