Pielikums Nr.1
Iepirkuma nolikumam
Multifunkcionālam jaunatnes iniciatīvu centram paredzēto mēbeļu projektēšana, izgatavošana un montāža Lielā ielā 1A, Skrundā
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Iepirkuma priekšmets – Multifunkcionālam jaunatnes iniciatīvu centram paredzēto mēbeļu projektēšanu, izgatavošanu un montāžu Lielā ielā 1A, Skrundā.
2. Mēbeļu izgatavošana un montāža tiek veikta Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveide” un noslēgto līgumu 30.11.2015. starp Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru Nr.4-7/21 līdzfinansētā projekta „Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā” ietvaros. 
3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas veikt Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centra  apsekošanu un uzmērīšanu iebūvēto mēbeļu projektēšanai un standarta mēbeļu pielāgošanai telpu vajadzībām Lielā ielā 1A, Skrundā. Telpu, kurās paredzēts izvietot mēbeles, apsekošana ir obligāta. Par apsekošanas veikšanu jāsagatavo  apliecinājums, kuru paraksta Iepirkuma pretendenta pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis. Apliecinājumi pievienojami pie iepirkuma dokumentācijas. Apliecinājuma formu skatīt Pielikumā Nr.5. 
4. Iepirkuma uzvarētājam pirms darbu uzsākšanas ar Pasūtītāju un Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālistu jāsaskaņo mēbeļu montāžas darbu laika grafiks, pasākumu komplekss iestādē esošā personāla drošībai, nesamontēto mēbeļu nokraušanas vietas.
5. Mēbeļu projektēšanas un izgatavošanas laikā iepirkuma uzvarētājam mēbeļu montāžas laikus un termiņus obligāti saskaņot ar firmu.
6. Mēbeļu piegādes un montāžas darbus jāveic 1 (viena) kalendārā mēneša laikā.
7. Nepieciešamo mēbeļu parametrus Pasūtītājs ir sagatavojis tabulu veidā (skatīt zemāk). Mēbeļu izvietojumus telpu plānos un mēbeļu vizuālo izskatu ar orientējošiem gabarītizmēriem, Pasūtītājs ir sagatavojis tehnisko skiču veidā (skatīt Pielikumu Nr.3).
8. Pretendents, veicot telpu uzmērīšanu, var koriģēt Pasūtītāja norādītos gabarītizmērus, nemainot Pasūtītāja noteikto mēbeļu funkciju un pieturoties pie Pasūtītāja iesniegtajām mēbeļu skicēm.

 Multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs Lielā ielā 1A, Skrundā.

	Tips
	Kabineta nosaukums un Nr. pēc stāvu plānu rasējumiem
	Mēbeles Nr. stāva plānos un skicēs 
	Gabarīt
izmēri 

	Skaits
	Iebūvējama/standarta
	Tehniskie parametri

	PLAUKTU SISTĒMAS
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	1
	
Kopējais garums: 3000mm

Dziļums: 300mm

Augstums:1970mm 
	1
	Var būt gan individuāli projektēts un izgatavots, gan standarta
	Atvērta tipa plaukti, paredzēti mācību inventāra novietošanai, var būt gan koka, gan laminētas vai finierētas, gan metāla virsmas, var izmantot arī iekarināmo plauktu sistēmu. Krāsa – ozola koks, vai balts metāls

Konstrukcijas stabilitātei nepieciesami sānu un aizmugures stiprinajumi

Izturība uz vienu plauktu – ne mazak kā 70 kg

Vienas sekcijas platums – 1000mm
Vienai sekcijai – 3-4 kpaukti ar iespējām regulēt starplauktu intervālu

	PLAUKTU
SISTĒMAS 
	1.stāvs. Multifunkcionāla zāle
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	garums 1000mm x platums 295mm x augstums 290mm
	1
	Var būt gan individuāli projektēts un izgatavots, gan standarta
	Piestiprināts pie un sienas. Atvērta tipa. Paredzēts mācību inventāra novietošanai, var būt gan koka, gan laminētas vai finierētas, gan metāla virsmas, var izmantot arī iekarināmo plauktu sistēmu. Ne mazāk kā 2 plaukti. Bez starpsienām. Krāsa – ozola koks, vai balts metāls


	GARDEROBES IEKĀRTA SOMĀM UN APAVIEM
	1.stāvs. Garderobe
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	L veida plaukta izmēri: garums 210cm un 345cm x platums 50cm x augstums 120cm;
Mazo plauktu izmēri garums 40cm x platums 40 cm x 30

	1
	Var būt gan individuāli projektēts un izgatavots, gan standarta
	L veida. Viens plaukts, kā letes izbīdījums. Plaukts sastāv no četrstūrveida plauktiņiem. Paredzēts inventāra novietošanai ( somas, apavi u.c.), var būt gan koka, gan laminētas vai finierētas, vai metāla virsmas. Krāsa – gaišs ozolkoks.


Pārklājums: melamīns vismaz 20mm, ABS vismaz 1mm malu apdare .


	PLAUKTU
SISTĒMAS
	1.stāvs. Inventāra noliktava
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	Kopējais garums:
3000mm 

dziļums: 500mm
 
Augstums: 2500mm
	1
	Var būt gan individuāli projektēts un izgatavots, gan standarta
	Līdz griestiem, ar regulējamiem plauktu augstumiem. Paredzēts mācību inventāra novietošanai, var būt gan koka, gan laminētas vai finierētas, gann metāla virsmas, var izmantot arī iekarināmo plauktu sistēmu. Krāsa – balta vai gaiši pelēka

Konstrukcijas stabilitātei nepieciesami sānu un aizmugures stiprinajumi

Izturība uz vienu plauktu – ne mazak kā 170 kg

Vienas sekcijas platums – 1000mm
Vienai sekcijai – 7-8 paukti ar iespējām regulēt starplauktu intervālu. Kāju galos plastmasas uzmavas grīdas aizsardzībai. 

	PLAUKTU
SISTĒMAS
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	Kopējais garums: 3000mm 

dziļums: 500mm
 
Augstums: 2500mm
	1
	Var būt gan individuāli projektēts un izgatavots, gan standarta
	L veida līdz griestiem, ar regulējamiem plauktu augstumiem. Paredzēts mācību inventāra novietošanai, var būt gan koka, gan laminētas vai finierētas, gann metāla virsmas, var izmantot arī iekarināmo plauktu sistēmu. Krāsa – balta vai gaiši pelēka

Konstrukcijas stabilitātei nepieciesami sānu un aizmugures stiprinajumi

Izturība uz vienu plauktu – ne mazak kā 170 kg

Vienas sekcijas platums – 1000mm
Vienai sekcijai – 7-8 paukti ar iespējām regulēt starplauktu intervālu. Kāju galos plastmasas uzmavas grīdas aizsardzībai.

	GALDI
	2.stāvs. Nodarbību telpa
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	garums 1400mm x platums 800mm x
augstums 735mm
	6
	Var būt gan individuāli projektēts un izgatavots, gan standarta
	Saliekams uz riteņiem. Koka finierēta vai laminēta, vai metāla virsma. Darba virsmu paredzēt ar paaugstinātu nodilumizturību un izturību. Krāsa – balintāts ozolkoks.

Virsma: melamīns 25mm biezumā ar 2mm ABS malu apdari

Rāmis: 
Metāla caurule - 100 x 40 mm;
Flip top mehānisma caurule - 50 x 25 mm;
Pulverveida metāla pārklājums

Kājas:
Izgatavotas no metāla caurulēm;
Ovali vertikālā metāla caurule 76x25 ar lietu metāla bāzi;
Pulverveida metāla pārklājums;
Katrai galda kājai ir 2 riteņi Ø 60mm, riteņi aprīkoti ar bremzēm.

	KRĒSLI
	[image: Image result for konferences krēsli]1.stāvs. Multifunkcionāla zāle
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	W 51 
D 53,5 
H 83 
SH 46
	50
	Var būt gan individuāli projektēts un izgatavots, gan standarta
	Krēsliem ir jābūt savietojamiem vienam uz otra (vismaz 7 krēsli) . 

Bāze: četru kāju gromēta bāze, 18mm diametrā

Sēdne un atzveltne: veidota no augstas kvalitātes plastikāta – PP Polipropelēna –  vismaz 5 izvēles toņi. 

	SOLI
	1.stāvs. Multifunkcionāla zāle
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	garums 1830mm 

platums 300mm 

augstums:
440mm
	10
	Var būt gan individuāli projektēts un izgatavots, gan standarta
	Saliekami soli, kur uz viena sola var sēdēt ne mazāk kā 4 cilvēki. Uz sola kājām nepieciešamas gumijas uzlikas grīdas aizsardzībai. Var būt gan koka, gan laminētas vai finierētas, gan metāla virsmas vai plastikāta. Krāsa – balta

	VIRTUVES 
IEKĀRTA
	
	9
	
	1
	Var būt gan individuāli projektēts un izgatavots, gan standarta
	2 daļas, paredzēta iebūvēta izlietne. L forma 1 daļa. Virtuves iekārtas kopējais garums 360cm

Virsmā nepieciesams paredzet vietu iebūvējamajai izlietnei

Nepieciešams sagatavot un pievienot konstrukcijas tehnisko skici ar L formas iekārtu

	SĒŽAMMAISI
	1.stāvs. Multifunkcionāla zāle
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	XL izmēra sēžammais
augstums: 110 cm
diametrs: 83 cm
apkārtmērs253 cm
	20
	Var būt gan individuāli projektēts un izgatavots, gan standarta
	Izturīgi sēžamaisi

Materiāls: Izturīga mākslīgā āda (ekoāda) 

Pildījums: Putupolistirola granulas 


	VIRSDRĒBJU STATĪVS
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	garums 340cm
	1
	Var būt gan individuāli projektēts un izgatavots, gan standarta
	Piestiprināts pie sienas. Metāla. Ar pakarināmajiem ne mazāk kā 30. Krāsa – ozolkoka vai balta.

	VIRSDRĒBJU STATĪVS
	1.stāvs. Multifunkcionāla zāle
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	garums 175cm x
platums 
30cm
	5
	Var būt gan individuāli projektēts un izgatavots, gan standarta
	Pārvietojami. Var būt gan metāla, gan koka. Krāsa – ozolkoka vai balta, vai pelēka.

Statīva apakšēja daļā jābūt iespējai ievietot lietussargus

	DATORGALDS
	2.stāvs. Vadītāja kabinets
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	garums 140mm x platums 1640mm x 
augstums 74cm
	1
	Var būt gan individuāli projektēts un izgatavots, gan standarta
	Viens galds paredzēts divām darba vietām. Koka finierēta vai laminēta, gan metāla virsma, darba virsmu paredzēt ar paaugstinātu nodilumizturību un izturību. Krāsa  - balināta ozolkoka.

Galda virsmā, pa vidu izveidots loka veida iegriezums kabeļiem katrā virsmā.

Virsma

melamīns 25mm, ABS 2mm malu apdare. Distance starp abām darba virsmām 18mm 

Metāla konstrukcija

divas virsmas balstās uz 4 metāla rāmja sijām- kvadrātcaurule 25 x 50 mm, kas savienojas ar U- veida kāju rāmi kvadrātcaurules 40x40 

Kājas ar izlīmeņošanas iespēju līdz 10mm. 


	BIROJA KRĒSLS
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	W690
D450
H990-1130
SH410-550

	1
	Standarta
	Vadītāja krēsls

Riteņi ar pašbremzējošo mehānismu D=50mm
5 staru pulēta alumīnija bāze
Gas-lifta mehānisms augstuma regulēšanai
Tērauda korpuss, roku balsti hromētā apdarē. Sēdeklis un atzveltne pildīta ar poliuretāna putām. 
Tilta mehānisms iespēja bloķēt atzveltni vēlamajā pozīcijā, jābūt pielāgojamībai cilvēka svaram. 

Pārklājums
Viegli kopjama eco  āda gaišā tonī. Eco ādas sastāvs – 80% PVC, 20% poliesters. 

	SKAPJI AR SLĒDZENI
	 2. stāvs. Vadītāja kabinets

[image: ]
	15
	garums 1200mm

Dziļums: 425mm


Augstums: 2240mm
	1
	Var būt gan individuāli projektēts un izgatavots, gan standarta
	Paredzēts mācību līdzekļu izvietošanai, kā arī personas lietu un projektu dokumentācijas uzglabāšanai. Koka finierēta vai laminēta, gan metāla virsma, skapim veramas, slēdzamas durvis. Krāsa balinata  ozolkoka.

Pamatne: melamīns 25mm, ABS 1mm malu apdare un 2mm priekšējā mala 

korpuss: melamīns 25mm, ABS 1mm malu apdare 

fasādes: melamīns 18mm, ABS 1mm malu apdare 

augšējā virsma: melamīns 25mm, ABS 1mm malu apdare un 2mm priekšējā mala; 

Konstrukcija: 
pilnībā slēgts ar veramām durvīm, slēdzams ar atslēgu, komplektācijā ietilpst 2 atlēgas, 
ar 5 plauktu ailēm, plauktu regulēšanas solis 26mm, mugursiena melamīns 16mm 


Kājas: skapja pamatne tiek stiprinata uz plastikāta kājām.


	SKAPJI AR SLĒDZENI
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	garums 460cm x platums 60cm x augstums 260cm
	1
	Var būt gan individuāli projektēts un izgatavots, gan standarta
	Paredzēts mācību līdzekļu izvietošanai, kā arī personas lietu un projektu dokumentācijas uzglabāšanai. Koka finierēta vai laminēta, gan metāla virsma, skapim veramas, slēdzamas durvis, antresolam veramas un slēdzamas durvis. Ne mazāk kā 5 plaukti ar ne mazāk kā 3 starpsienām. 4 slēdzamas skapīšu durtiņas.

Pārklājums: melamīns vismaz 20mm, ABS vismaz 1mm malu apdare .





9. Iepirkuma piedāvājums Pretendentam jāiesniedz saskaņā ar mēbeļu specifikāciju tabulām, stāvu plāniem, mēbeļu skicēm (pielikums Nr.3), un tāmēs norādītajiem darbu apjomiem (pielikums Nr.4).  
10. Ja Iepirkuma pretendentam, izskatot tehnisko dokumentāciju un apsekojot objektu, ir nepieciešama papildus informācija par konstruktīvajiem risinājumiem objektā un darbu apjomiem, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstiskā veidā, jautājumus nosūtot vai nu pa pastu uz adresi Skrundas novada pašvaldība, Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326, vai pa e-pastu dace.bukele@skrunda.lv, vai nosūtot faksu uz numuru 63350452.
11. Pasūtītājs nosūta atbildi Pretendentam uz viņa norādīto adresi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas.
12. Tāmēs piedāvātajām izmaksu pozīcijām jābūt fiksētām uz visu Līguma izpildes laiku un tās nedrīkst pārrēķināt, izņemot Līgumā paredzētos gadījumos.
13. Slēdzot līgumu, Pasūtītājs var samazināt darbu apjomus, nemainot vienību izcenojumus.
14. Iespējamā avansa summa un apmaksas grafiks ir noteikts Līgumā.
15. Pēc mēbeļu montāžas un pabeigšanas Iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz Pasūtītājam:
· rakstisks paziņojums par darbu pabeigšanu objektā;
· tehniskā dokumentācija;
· mēbeļu atbilstības deklarācijas,
· mēbeļu kopšanas instrukcijas,
· mēbeļu garantijas termiņi, Pasūtītājs nosaka, ka garantijas termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 gadiem.
16. 5 darba dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma par darbu pabeigšanu objektā saņemšanas Pasūtītājs sasauc darba komisiju (piedalās Pasūtītāja un Uzņēmēja pārstāvji), lai apsekotu objektu, novērtētu darbu kvalitāti un atbilstību Līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja tiek konstatēti defekti, daba komisija sastāda defektu aktu, un nosaka to likvidācijas un atkārtotas darba komisijas sasaukšanas termiņus.
17. Pēc darba komisijas pozitīva atzinuma par veiktajiem darbiem objektā, Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā ir uzrādītas darbu izmaksas un mēbeļu garantijas termiņi.
18. Pretendentam jāiesniedz apdrošinātāja garantijas vēstule, ka Pretendents noslēgs civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu 100% apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas un tā darbosies uz visu darba izpildes laiku, vai Civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija par visa objekta apdrošināšanu.
19. Pretendentam jāiesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma apdrošināšanas polise par visu avansa maksājuma summu pilnā apmērā uz visu darbu veikšanas termiņu, garantējot, ka avanss tiek apdrošināts pret tā izmantošanu Līgumā neparedzētiem mērķiem un ar mēbeļu izgatavošanu un montāžu nesaistītiem darbiem un iegādēm.



Izstrādāja:
K.Vērdiņa
63350454
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FEATURES

FOLDING tables

FLIP-TOP tables
Once the top i flipped, the tables can be stored to save space « Because of the folding mechanism the
Because of the folding mechanism and castors, the FLIP-TOP tables are quickly FOLDING tables are quickly installed

« Once the feat ar flipped, the tables can

installed and easily reconfigured by users
Bolted connections to tablatop (o wood screws) be stored to save space
Easy to assemble and disassemble - “metal to metal” construction

Just one tool for assembling (DIN911 S5
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