VISPAREJIE NORADIJUMI UN PIEZIMES.

1. Vispariga dala.

Bivprojekta "Kino zales parbiive par multifunkcionalu jaunatnes iniciativu centru”, Liela iela 1a, Skrunda, Skrundas novada, bivkonstrukciju sadala
izstradata saskana ar pasatitaja doto projektéSanas uzdevumu, biivafjauju Nr. tehnologiskajiem nosacfjumiem un pastavosajiem Latvijas
bavnormativiem.

Bivprojekta BK sadala doti parblvéjamas kino zales metala statu stavveida pamatu, FIBO sienu lentveida pamatu, arsienu durvju ailes, parseguma
konstrukcijas risinajumi, kapnu konstrukciju rasgjumi un materialu specifikacijas. Ja nepiecieSams, detalizétakus mezglu darba raséjumus izstrada o
konstrukciju mont&tajs. ST darba ietvaros netiek apskatiti neneso$o konstrukciju (ap$uvumi, apmetums un taml.) risinajumi, ka arf citi bavapjomi un

bivdetalas, kas neattiecas uz &kas jumta konstrukciju nestspéju, stingumu un noturibu. Sajos gadijumos bivniekam javadas péc konkréto izgatavotaju un
piegadatajfirmu instrukcijam, atstradatam standartmezglu montazas shemam (PAROC, KNAUF, RUUKKI u.c.) vai, ja nepiecieSams, jaizstrada papildus
detalizétie raséjumi bavdarbu gaita.

Projektétais parbavejamais bivapjoms ir vienstava mira ka, blokéta pie esoSa kultiras nama ar divslipu koka kopnu jumtu, arsienas siltinatas ar 120mm
akmens vati. Jumta iesegtas profilétas trapecveida térauda loksnes RUUKKI T20, poliesteris, tonis peléks. Bijusas kino zales abos galos izbiivé koka
siju(120x240) parsegumu, kas balstas uz gala sienas iestiprinatiem UNP profiliem, metala siju IPE240 un kvadratcaurulu statiem aktivaja zona. leejas
véjtvera, garderobes un noliktavas sienas maré no FIBO 200, savukart balstas koka parseguma sijas(100x200mm). Kapnes metala ar cietkoksnes
pakapieniem. Arsiena izkalamaja ailé izbavét metala parsedzi.

2. Par atzimi £0.000 pienemts projektétas multifunkcionalas zales tiras gridas virsmas [imenis.

3. Projekta konstrukiiva dala izstradata saskana ar sekojoSiem bavnormativiem:
LBN 202-15 ,Blvprojekta saturs un noformésana”
LBN 201-15 ,Biivju ugunsdro$iba”

LBN 003-15 ,Bavklimatologija”.

LBN 203-15 ,Betona bivkonstrukciju projektésana”.
LBN 204-14 "Térauda bavkonstrukciju projektésana”;
LBN 206-14 Koka bavkonstrukciju projektésana.
LBN 207-15 ,Geotehniska projektésana”.

EN 1990: (Eurocode 0) Basis of structural design

EN 1991: (Eurocode 1) Actions on structures

EN 1992: (Eurocode 2) Design of concrete structures.

4. Projektétas konstrukcijas aprékinatas sekojo$am normativajam slodzém:
lietderiga slodze uz parsegumu - 4,0 kN/m?;

5. Energoefektivitate- netiek risinats.

6. Pamati- monolitie lentveida dzelzsbetona pamati un stabveida pamati. Lentveida un stabveida pamatus- izbavét no C20/25 klases betona. Pamatu
izbavé lietot B500B klases stiegrojumu ar Rs=365MPa. Pamatu pédas betonéSanu veikt atbilstosi LBN 203-15.

Péc pamatu izbaves un pirms grunts aizbérSanas veikt pamatu vertikalo hidroizolaciju- divas kartas bituma mastika. Stiegrojuma apjomos nav ievértéti
stiegru parlaidumi un fiksatorstiegras. Stiegras savienot sasienot ar montaZzas stiepli. Monolito betona konstrukciju izbivé izveidojusas darba Suves apstradat
ar saisti palielinoSu sastavu.

7. Neso$as arsienas- esosas silikatkiegelu sienas 120mm akmens vates siltinjums, kopé&jais biezums 640mm.

8. Metala konstrukcijas- metala stati- kvadratrveida konstrukciju caurule 200x200x6,3. S355. Terauda profils IPE 240, S275 sijas uz kolonnam. Térauda
profils UNP 220, S275 sijas stiprinatas pie sienam.

9. Drenazas sistéma- netiek projektéta.

10. Koka konstrukcijas - tiek projektétas koka parseguma sijas 120x240mm ar soli 626mm multifunkcionalas zales dala, kas balstitas uz metala sijam IPE
240 un UNP 200. Noliktavas, véjtvera un garderobes dald koka parseguma sijas 100x200mm ar soli 626mm, kas balstitas uz metala sijam UNP220 pie
sienas un FIBO 200 mart. Siju gali tiek pieskravéti pie vertikalam metala plaksném.

Balstot neso$as koka konstrukcijas uz pamatiem, mira sienam, metala vai dzelzsbetona kolonnam, ka ar uz citiem konstruktiviem elementiem, kuru
siltumvaditspéja ir lielaka (tie3a to kontakta), nepiecieSams paredzét hidroizolacijas starpkartu. Koka starplikas (paliktni), uz kuram balstas nesosas
konstrukcijas, izgatavo no antiseptizétas koksnes (dod priekSroku lapkoku sugam ar cietu koksni). Metala uzliktnus konstrukciju savienojumos, uz kuriem
ekspluatacijas apstaklos var rasties kondenséts, atdala no koksnes ar hidroizolacijas kartu. Konstruktiviem pasakumiem un aizsargapstradei janodroSina
koka konstrukciju saglabasana transportéSanas, uzglabasanas un montazas laika, ka ar to ilgizturiba ekspluatacijas apstaklos.

Nedrikst lietot mezglus un savienojumus, kuros ir saites ar dazadu padevigumu, ka art mezglus, kuros dala koka elementu savienoti tiesi, bet dala - ar
starpelementu un starpsavienojumu palidzibu.

Javeic koka detalu apstrade ar antiseptikiem un antipiréniem atbilstosi LBN201-15 un minéto $kidumu razotaju patérina normam.

Koka konstrukciju montazas savienojumi - skravju. Skrdvju savienojumos lietot B precizitates klases skrives M20 (DIN 931) ar stipribas klasi 8.8 (ISO
898/1-1978(E)), uzgrieznus M20 (DIN 934) ar stipribas klasi 8 (ISO 898/2-1980(E)).

Bultskrdvju un urbuma nominalo diametru starpibai jabat 1mm. Visam bultskriivém jabat nerdséjosa térauda vai cinkotam(krasotam).

Konstrukciju montazu veikt péc speciali izstradata un ar pasifitaju saskanota montazas darbu veikSanas projekta.

11. Gridas

-Gridas segums- Tarket 200, heterogéns 34.klases linolejs uz limes 5mm
-Arméts betons C25/30, stiegrojuma siets 6x200x200 70mm
-Siltumizolacija- Tenapors Extra 100mm ar pusspundi 100mm
-Hidroizolacija- divas kartas celtniecibas pléve 0,4mm
-Betona C16/20 gridas pamatne 50mm
-Blietétas dolomita Skembas(16-45mm) 100mm
-Blietéta smilts 200-250mm
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Uzmanibu!
. Bavuznéméjam, pirms jebkura darba uzsakSanas
japarliecinas par raséjumos sniegtajiem

izmériem. Neatbilstibas vai pretrunu gadijuma pirms darbu
uzsaksanas griezties

pie projekta autora neskaidribu novérsanai.
. Raksturigie izméri nevar tikt nolasiti péc méroga raséjuma.
Saubu gadijuma vérsties

pie projekta autora.
. Jebkuras projekta izmainas bavniecibas gaita saskanojamas
ar projekta autoru.
. Sis iepriek$ minétas norades attiecinamas uz visam $aja
SEjuma ievietotajam ras&jumu

lapam.
. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju
firmam, kuras noradidas

bavprojekta, liecina tikai par 8o izstradajumu kvalitates un
apkalpo$anas ITmeni.

Specifikacijas noradito materialu un izstradajumu nomaina ir
iespéjama ar citiem tehniski

analogiem materialiem un izstradajumiem.
e  Materialu specifikacijas uzraditos apjomus precizét bavdarbu
gaita.

materiali.

1. Noradijumi par bdvdarbu izpildi

Izpildot un pienemot celtniectbas un montazas darbus, stingri
ievérot LBN prasibas par visiem celtniecibas un montazas
darbiem. No montazas slodzém un materialu novieto$anas,
piepales bavkonstrukcijas nedrikst parsniegt piepiles, kas
attiecigajai konstrukcijai paredzétas ekspluatacijas laika, vai
pielaujamas péc So konstrukciju projektiem. Bavniecibu veikt tikai
sausos geologiskos apstaklos, tas ir, atsikné&jot gruntstdeni.

4. Visiem uzraditajiem materidliem var tikt pielietoti analogi

5. Papildus Siem noradijumiem vadities péc noradijumiem uz
raséjumu lapam.

Saja bvprojekta ir ieklautas un izstradatas visas nepiecie$amas dalas
atbilstoi blvatiauja ietvertajiem nosacijumiem.

Bavprojekta vaditajs DAINIS SELIS
(vards un uzvards)
20-3206
(datums) (sertifikata nr.)
(paraksts)

Ar projektu iepazinos un blvprojekta bk
sadalas risinajumiem piekritu.

Pastitajs: oo

(datums) (paraksts)

S1 bavprojekta BK sadalas risinajumi atbilst Latvijas bGivnormativu un citu
normativo aktu, ka arT tehnisko vai TpaSo noteikumu prasibam.

Bivprojekta dalas vaditajs DAINIS SELIS
(vards un uzvards)
20-3206
(datums) (sertifikata nr.)
(paraksts)

KINO ZALES PARBUVE PAR MULTIFUNKCIONALU JAUNATNES INICIATIVU CENTRU.
Liela iela 1A, Skrunda, Skrundas novads

Pasiititajs: Skrundas novada pasvaldiba, Raina iela 11, Skrunda, Skrundas novads. Red.Nr.90000015912.
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